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High Bay
Canopy
Recessed UR2000

NEW
4th Generation
        IOP Technology

Applications

Factory Station Theater  Airport  Warehouse Shopping Mall Gymnasium Convention Center

 UR2000 Specifications

※ In this catalogue, default color temperature is 5,700K and when color temperature 3,000K is applied, total lumen and luminous efficacy decrease by 10%
※ Standard Deviation : Electricity Consumption ±7%, Total Lumen ±7%, Light Efficacy ±7%, CCT ±6%, CRI ±2% in this catalogue
※ Specifications are subject to change without prior notice. Please refer to our website for the newest specifications (www.icepipeLED.com)

※ 1) Pupil Lumen (有效光通量, 가시총광량, 有効全光束) -- Reference p.9(p.9参照, p.9 참조, p.9 参照) 
       Pupil Lumen = Photopic Lumens x S/P Ratio
      ⊙ Photopic Lumen : 照度计测的值 / 조도계로 측정한 값 / 照度測定器で測定した値
        ⊙ S/P Ratio : S/P 比率, S/P 비율, S/P 比率

 

 SH1 + Pipe + FMB + Screw

 Guide Frame + WC

 SH1 + MH + Chain + MH + WC

 SH1 + Pipe + NUC + MH

 SH1 + MH

 Reflector + Screw

Replaceable Output

Model Wattage
Total 

Lumen
Pupil Lumen1) Luminous 

Efficacy
CRI2) Operating

Temperature
CCT

Installation 
Angle

Beam Angle Voltage & Hz
Metal 
Halide

High 
pressure 
sodium

Halogen

250W 500W 800W UR2000-60W 60W 7,980lm  15,162Plm 133lm/W 82Ra

-40℃~60℃
5,700K
(3000K)

0˚

106˚
(Standard)

137˚
(Dome Diffuser)

30˚, 45˚, 60˚
(Lens)

(106˚ Only)

AC100~277V
(AC90~305)

50~60Hz

180W 300W 500W UR2000-60W 60W 5,520lm 10,488Plm 92lm/W 97Ra

250W 500W 800KW UR2000-100W 100W 11,200lm  21,280Plm 112lm/W 82Ra

400W 750W 1.2KW UR2000-110W 110W 14,630lm  27,797Plm 133lm/W 82Ra

250W 500W 800W UR2000-110W 110W 9,790lm 18,601Plm 89lm/W 97Ra

L+

L+
L+

L+

Color :   White

Color :   Other

Standard

Option

C+

C+

C+

E39 
(International)

E40
(CE)

※      : The product that increased CRI by employing LED packages with high CRI (97Ra) 
            使用了高显色性LED灯珠的高显色性产品(97Ra) / 연색성이 높은 LED패키지를 사용하여 연색성을 높인 제품(97Ra) / 演色性が高いLEDパッケージを使用し、演色性を高めた製品(97Ra)

C+

※ 2) CRI (显色性, 연색성, 演色性)
       CRI 76Ra with lens applied        
            使用透镜的产品的显色性指数为76Ra
            Lens를 적용한것은 연색성이 76Ra입니다.
         レンズを適用した製品の演色性は76Raです

White Black

SH1 + MH + Chain  + MH + 
FMB + WC + Screw

SH2 + CS + Chain + MH + FMB 
+ WC + Screw

SH2 + CS + FMB + Pipe + FMB 
+ Screw

※       : The product utilized LED packages of higher lumen efficacy to raise lumen efficacy level
             采用高光效LED芯片的高光效产品 / 광효율이 높은 LED 패키지를 사용하여 광효율을 높인 제품 / 発光効率が高いLEDパッケージを採用した高効率製品
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kg

kg

Weight

Reduction
4
1

Screw Base Socket Enables Reduction of Replacement Cost 
利用E39/E40灯头减少了更换时的费用, 소켓적용교체비용절감, 口金搭載で切替費用削減
Using E39/E40 socket enables anyone to install and replace it quickly and easily, saving replacement and maintenance cost
因为采用E39/E40灯头，所以任何人都可以迅速并简单地进行安装或更换从而降低维持费用

E39/E40소켓이 적용되어 누구나 신속하고 편리하게 설치 및 교체가 가능하여 교체 및 유지비용이 절감됩니다

E39/E40ソケットを適用し、誰でもすばやく簡単に設置および交換が可能になり、交換・維持費用を節約できます

Removed a metal thermal base and TIM, and attached ICEPIPE directly to PCB
去除了金属散热基板和TIM、将ICEPIPE直接焊接到PCB上, 메탈 써멀베이스와 TIM을 제거하고 ICEPIPE를 PCB에 직접 접합 , 
メタルサーマルベースとTIMを除去し、ICEPIPEをPCBに直接接合する

Even lesser heat resistance / The weight and cost reduced from the IOT(ICEPIPE On Thermal Base)
热阻更低 /  重量和制造单价比第二代散热槽(IOT)减少

IOT(ICEPIPE On Thermal Base)보다 열저항이 더욱 낮으며, 중량 및 제조 단가를 줄였습니다

熱抵抗と重量及び製造コストを第3世代IOTより下げました

Direct Installation to an Existing Metal Halide Luminaire [18”(450mm)]
可直接安装在金属卤化物灯灯具[18”(450mm)]上, 기존 메탈등기구[18”(450mm)]에 직접 설치가능, 今までのメタル灯具[18”(450mm)]に直接設置が可能
After removing the ballast in an existing luminaire, UR2000 can be used as a replacement of a metal halide bulb 
使用时去除之前灯具的镇流器并用UR2000代替金属卤化物灯灯泡     

기존 메탈등기구의 안정기를 제거하고 메탈전구를 UR2000 전구로 교체하여 사용할 수 있습니다.

今までのメタル灯具の安定機を無くし、メタル電球をUR2000で代替することが可能です

Ultra Small & Light simplifies Installation, Increases Safety
通过 超小型化、超轻量化使安装简单化、安全最大化, 초소형, 초경량 제품으로 설치 용이, 안전증대,  超小型・超軽量なので設置が簡単で安全
The ICEPIPE heatsink reduces LED chip temperature, as well as product weight and moment to under 1.4kg, and 2.03N, respectively. 
Small package and light weight simplifies installation steps and increases safety
通过使用ICEPIPE的散热技术降低了LED灯珠的温度同时产品重量减少到1.4公斤、力矩2.03Nm以下达到安装简便、提高安全性的目的

ICEPIPE 히트싱크를 적용하여 LED Chip의 온도를 낮추면서 제품의 무게는 약 1.4kg로 줄였으며, 모우먼트는 2.03Nm로 내렸습니다 설치 및 시공이 용이하고 안전이 증대됩니다

ICEPIPEヒートシンクの装着によりLEDChipの温度を下げた同時、製品の重量を約1.4kg、モーメントを2.03Nm以下にし、設置及び施行が容易で安全性が向上しました

E39 / E40

IOP
ICEPIPE On PCB

OK
Flicker Free

※ LED Parking lot light’s luminous intensity which satisfies the requirement of DLC certification ( ≥ 30% 60~80˚, < 25% 70~80˚) is actualized.
※ 可满足于DLC认证要求的LED的停车场配光（≥30％60〜80度，<25％70〜80˚）
※ DLC규정에서 요구하는 LED 주차장등의 배광(≥30% 60~80˚, ＜25% 70~80˚)을 구현할 수 있습니다.
※ DLC認証に必要なLED駐車場の配光（≥30％60〜80˚、<25％70〜80˚）を実現することができます。

※ Ballast must be removed or bypassed prior to installation (必须去除镇流器 / 안정기는 반드시 제거해야 합니다 / 安定器は必ず取り外してください)
18”

Features (特点, 특장점, 特長点) 

Dome Diffuser for Glare Prevention is Applicable
可选用防眩光半球形散光灯罩, 눈부심 방지용 돔디퓨져 적용 가능, グレア防止用ドーム型拡散カバー適用可能
The Dome Diffuser has approximately twice larger surface area compared to the Diffuser Plate, which is the most effective in sites that 
require glare prevention
半球形散光灯照的表面面积比平板灯罩面积大2倍。因此安装在，需要防眩光现象的地方能有效地减轻眩光现象

돔디퓨져를 적용하면 평판디퓨져보다 표면적이 약2배 가량 넓어서 눈부심을 절반으로 줄일 수 있어 눈부심 방지를 필요로 하는 현장에 효과적입니다.

ドーム型拡散カバーを適用するとフラットカバーより表面積が2倍もするので眩しさを半分に減らすことができ、グレア防止に効果的です

Flicker Free 
无频闪现象, 플리커(빛떨림) 없음, フリッカー(光のちらつき)なし
By supplying electricity to LEDs after converting AC to consistent DC, flicker problem is fundamentally solved, and LED life is extended 
by reducing stress on LEDs
将交流电源(AC)转换成直流电源(DC)后供给到LED灯珠从而跟本地防止频闪现象、缓解LED灯珠的负荷并延长LED灯珠的寿命

교류전력(AC)을 일정한 직류전력(DC)으로 변환 후 LED에 공급하여 Flicker 현상을 근본적으로 방지하고, LED의 스트레스를 완화시켜 LED수명을 연장시킵니다

交流電力（AC）を一定の直流電力（DC）に変換した後、LEDに供給してFlicker現象を根本的に防止し、LEDのストレスを軽減させ、LEDの寿命を延長させます

Usable as Recessed Lights
嵌入式灯具, 매입등으로 사용 가능, 埋込み照明にて使用可能
Can be installed in an E39/E40 Guide Frame (Option 4; Hole size : Φ 345~ 360) and usable as a recessed light
安装在E39/E40的嵌入式灯具(Option 4; Φ 345~360)时可使用为嵌入灯

E39/E40 매입등기구(Option 4; Φ 345~360)에 장착하여 매입등으로 사용할 수 있습니다

E39/E40埋め込みフレームガイド(Option 4; Φ 345~360)に取り付け、埋め込み型灯具として使用可能です

Auto 
Control
Circuit

Embedded Protection Circuit
内置安全保护回路, 안전보호회로 내장, 安全保護回路内蔵
An automatic circuit breaker is added to protect against a power surge. The second circuit automatically adjusts power consumption in 
case of extremely high temperature or fire
内置了发生过电流、过电压现象时可自动断路的回路并在火灾、异常高温发生时可以自动减少消耗功率的回路     

과전류, 과전압 발생시 전원을 자동 차단하는 회로가 내장되었으며, 화재, 이상고온 발생시 자동으로 소비전력을 감소시키는 회로가 내장 되어있습니다.

過電流・過電圧発生時、電源を自動遮断する回路が内蔵されており、火災・異常高温発生時、自動的に消費電力を抑える回路が内蔵されています
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-Flicker Free (无频闪现象 ,빛떨림없음, フリッカー(光のちらつき)なし)
By supplying electricity to LEDs after converting AC to consistent DC, flicker problem is 
fundamentally solved, and LED life is extended by reducing stress on LEDs
将交流电源(AC)转换成直流电源(DC)后供给到LED灯珠从而跟本地防止频闪现象、缓解LED灯珠的负荷并延长LED灯珠的寿命
교류전력(AC)을 일정한 직류전력(DC)으로 변환 후 LED에 공급하여 Flicker 현상을 근본적으로 방지하고, LED의 스트레스를 완화시켜 LED수명을 연장시킵니다
交流電力（AC）を一定の直流電力（DC）に変換した後、LEDに供給してFlicker現象を根本的に防止し、LEDのストレスを軽減させ、LEDの寿命を延長させます

-Advanced Power Supply (先进的电源, 첨단전원공급기, 最先端 電源供給器)
Instead of an electrolysis capacitor, by incorporating a non-electrolysis film capacitor, solved problem of 
reduction in power supply’s life due to loss on electrolysis liquid
通过DC输出端用非电解薄膜电容代替电解电容解决了因电解液消减导致的电源寿命低下的难题
DC출력단에 전해캐패시터 대신 무전해 필름 캐패시터를 적용하여 전해액 소실로 인한 전원공급기의 수명저하를 해결하였습니다
DC出力端に電解キャパシタ代わりの無電解フィルムキャパシタを適用し、電解液消失による電源供給器の寿命低下を解決しました

 ※ Film Capacitor (薄膜电容 / 필름캐패시터 / フィルムキャパシタ)
      It is a condenser with a structure of metal coiled cylindrically by inserting to both sides of
        polyester film, and it has longer lifespan, and superior temperature and frequency characteristics
         将两侧插入金属的聚酯薄膜卷成圆筒形构造的电容与电解电容相比寿命更长，温度、频率特性更优秀
       폴리에스테르 필름 양측에서 금속을 삽입하여 원통형으로 감은 구조의 콘덴서로 전해캐패시터보다 수명이 길고, 온도, 주파수 특성 우수
       ポリエステルフィルムの両面に金属を挿入。円筒型に巻かれたコンテンザで、電解キャパシタより寿命が延び、温度・周波数などの特性が優秀です

-Transformer (变压器, 트랜스포머 変圧器(トランス))
 To reduce heat generation from a transformer, USTC-Silk Covered Litz Wire is employed, 
 which minimizes Skin effect at high frequency, and in turn reduces heat
 通过使用多股丝包线(USTC-Silk Covered Litz Wire)降低了变压器产生的热量并使因高频率产生的趋肤效应(Skin Effect)
 最小化从而 减少本身的热量 
트랜스포머의 열발생을 줄이기 위해 USTC-Silk Covered Litz Wire를 사용하여 높은 주파수에 따른 
표피효과(Skin Effect)를 최소화시켜 자체열을 줄였습니다 
 トランスの熱の発生を減らすためにUSTC-Silk Covered Litz Wireを使用し、高い周波数での表皮効果
（Skin Effect） を最小化させ、熱を減らしました

-Semiconductor (半导体, 반도체, 半導体)
 MOS-Fet is set to 250% over actual calculation to reduce loss in 
 switching and defects from inaccurate move
将开关元件的功率管(MOS-FET)设定为实际计算值的250%，从而较少在开关的损耗并
去除因动作失真产生的不良
스위칭 소자인 MOS-FET를 실계산보다 250%로 설정하여 스위칭 손실을
줄이고 부정확 작동에 의한 불량도 제거하였습니다. 
 スイッチング素子であるMOS-FETを実計算よりも250％に設定してスイッチング損失を低減し、
不正確動作による不良も削除しました

  Silicone, 有机硅塑料, 
  실리콘, シリコーン

 Waterproof 
 Sealing
   防水密封圈, 
  방수씰링
  防水ゴムリング

  ABS/ ABS/ ABS/ ABS 

 Cover 盖子, 커버, カバー

  ABS / ABS / ABS / ABS 

 Housing  
   外壳, 하우징, ハウジング

  Aluminum , 铝, 알루미늄,  アルミニウム 

 CTI Heat Sink (Ceramic Treated ICEPIPE)  
-The surface of ICEPIPE is strength
   ened by anti-corrosion coating
   通过电镀防腐蚀保护物质强化ICEPIPE表面   
  부식방지 코팅으로 ICEPIPE의 표면을
  강화함
  腐食防止用コーティングによってICEPIPEの
  表面を強化
- The World’s First FDP
  (Fluid Dynamic Pressure) Technology
- 使用了世界最新开发出的
   FDP(Fluid Dynamic Pressure)技术
- 세계최초로 개발된
  FDP(Fluid Dynamic Pressure) 기술적용
- 世界最初に開発された 
  FDP(Fluid Dynamic Pressure)技術採用
- Registered (U.S., China) or applied  
  (Europe, Japan, Australia, and etc.)
  for patents worldwide
 - 世界专利登记(美国，中国)及申请
    (欧洲，日本，澳大利亚)
-세계 특허 등록(미국,중국) 및 출원
  (유럽,일본, 호주등)
 -世界特許の登録（米国、中国）および出願 
（ヨーロッパ、日本、オーストラリアなど)
- Maximization of Air Flow through 
   Aerodynamic Design
- 通过空气动力学设计使空气流动最大化
 -공기 역학적 설계로 공기흐름 최대화
 -空気の流れを最大化
- Maximization of Heat Dissipation 
   Surface
- 散热面积最大化, 방열면적 최대, 放熱面積拡大

- Value of Thermal resistance 
   Weight Multiplier 0.23
- 热阻重量乘数值0.23
- 열저항 중량 승수값 0.23
- 熱抵抗重量乗数値 0.23
※ A Value of Thermal resistance Weight
    Multiplier that is less than “1” indicates 
    a high-efficiencyheatsink
      热阻重量乘数值小于《1》可称之为高效的散热槽
    열저항 중량 승수값이 “1”미만이면 고효율 
     히트싱크입니다
     熱抵抗重量乗数値が１未満の高効率ヒートシンク”搭載

E39/E40 Socket

Glare Prevention Diffuser Plate (Optional)
防止眩光的散光板(可选择), 
눈부심방지 확산판(선택가능),
眩しさ防止乳白色板(選択可能)

Standard - Clear PC(Polycarbonate)
                     透明PC, 투명PC, 透明PC
Option - Tempered Glass(钢化玻璃, 강화유리, 強化ガラス)
              - Diffuser Glass1(散光玻璃1, 확산유리1, 乳白色ガラス1)
              - PC Diffuser1(散光PC1, 확산PC1, 乳白色PC1)
          - Dome Diffuser1
            半球形散光灯罩1, 돔디퓨저1, ドーム型拡散カバー1
* Though a diffuser plate or a dome diffuser prevents glare, a total
   lumen decreases 10% for a PC diffuser, 2% for a PC dome diffuser, 
   and 14% for a glass diffuser, compared to a clear PC. In contrast, 
   a clear glass increases total lumen for 2%
    虽然使用散光板、半球形散光灯罩可以减少眩光，但是与使用透明PC板相
    比光通量在使用散光PC板时减少10%、在使用半球形散光灯罩时减少2%
    在使用散光玻璃板时减少14%，但是使用透明玻璃时将提高2% 

   확산판, 돔디퓨저를 사용하면 눈부심이 방지되지만 총광량이 투명PC에 
   비해 돔디퓨저는 2%, 확산PC는 10%, 확산유리는 14% 정도 저하됩니다.
   단, 투명유리는 2%향상됩니다  
   乳白色板・ドーム型拡散カバーを適用の際、眩しさは防止されますが、総光束が 
   透明PCカバー適用時より、乳白色PC・10％、ドーム型拡散カバー・2％、乳白色ガ
   ラス・14％ほど低下します。ただし、透明ガラスを適用の場合は2％ほど増加します

It protects LED packages 
and power components from
external dust and moisture
可在灰尘和湿气中
有效保护LED灯珠和电源

외부의 먼지나 습기로부터
LED Package 및 파워 부품을 
보호합니다

外部の埃や湿気からLED
Packageとパワー部品を保護します

1. Insulator material protects from electric injury
     由于是绝缘体，可防止触电事故
      절연체로 감전사고 예방
    絶縁体で感電事故防止
2. Non-metal material, 
     strong against corrosion
     由于是非金属材质，所以防腐蚀性强
      비금속 재질로 부식에 강함
    非金属なので腐食に強いです

3. Strong against external shock
     耐外部冲击
      외부충격에 강함
    外部からの衝撃に強いです      

1. Insulator material protects
     from electric injury
     由于是绝缘体，可防止触电事故
      절연체로 감전사고 예방
    絶縁体で感電事故防止
2. Non-metal, strong aginst
     corrosion
     由于是非金属材质，所以防腐蚀性强
      비금속 재질로 부식에 강함
    非金属なので腐食に強いです
3. Strong against external shock
     耐外部冲击
      외부충격에 강함
    外部からの衝撃に強いです      

  Advanced Power Supply
    尖端技术电源 / 첨단전원공급기 / 最先端 電源供給器

Structure(内部构造, 내부구조, 内部構造)

  IOP
 (ICEPIPE On PCB)

ICEPIPE

Metal PCB

LED Package

Removed a metal thermal base 
and TIM, and attached ICEPIPE 
directly to PCB
去除了金属散热基板和TIM、将ICEPIPE直
接焊接到PCB上
메탈 써멀베이스와 TIM을 제거하고 
ICEPIPE를 PCB에 직접 접합함
メタルサーマルベースとTIMを除去し、ICEPIPEを
PCBに直接接合する
- Lesser heat resistance
  热阻最小化
  열저항 최소화
   熱抵抗最小化

- The weight and cost reduced
   from the 3rd generation
  重量和制造单价比第三代减少
   중량 및 단가를 3세대 보다 줄임
   重量及びコストを第3世代より下げる

IOP  Glass/PC, 玻璃/PC, 유리/PC, ガラス/PC

 Clear Plate
   透明板, 투명판, 透明版
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                                                         UR2000-60W

■ Specifications(参数, 사양, 仕様)

■ Installation Conditions(使用条件, 사용조건, 使用条件)
    1. Indoors, Outdoors(with ceilings)
           室内、室外(屋檐), 
        실내, 실외(천장 있는 곳), 
         屋内, 屋外(軒下)
    2. Permitted Installation Angle : 0˚
             适用安装角度 : 0˚, 설치허용각도 : 0˚, 設置許容角度 : 0˚

4. Dimming(调光, 조광, 調光)
   Dimmer Incompatible
   禁止使用调光器
      디머 사용불가
       調光器使用不可

3. Operation Temperature :  
    使用温度, 사용온도, 使用温度
    -40℃~60℃

■ Applications(适用范围, 용도, 適用範囲)
    - High Bay(顶棚, 고천장등, 高天井)
    - Canopy(吊顶, 캐노피등, キャノピー)  
    - Recessed Light(嵌入式, 매입등, 埋込み型)

 Replacement for Metal Halide 250W, 可代替 250W 金属卤化物灯, 메탈할라이드 250W 대체가능, メタルハライド 250W 相当

6. Required Lamp Q’ty (Area 1,000㎡ (40m×25m))
            所需灯具数量(照射面积), 등의 필요수량(조사면적), 照明の必要な数量 (面積)(1,000㎡ (40m×25m))

■ Simulation Example

1. Model(型号名称,모델명, モデル)  :  UR2000-60W L+
2. Area (照射面积, 조사면적, 照射面積) : 1,000㎡(40m×25m)
3. Installation Height(安装高度, 설치높이, 設置高さ) : 6m
4. Lamp Quantity(灯具数量, 등수량, 照明数量) : 50(5x10)
5. Average Floor Illuminance : 416lux 
   (Maintenance factor : 80%, 
    Interior Reflection Factor : 70% - Floor, Ceiling, Wall)
    平均照度 : 416lux(光维持率 : 80%,  反射率：70% - 地面，天花板，墙壁)
    바닥평균조도 : 416lux(유지보수율 : 80%, 실내반사율 : 70% - 바닥,천장, 벽)
    床平均照度 : 416lux(保守率 : 80%, 反射率：70% - 床、天井、壁)

209lux

4m

6m

8m

10m

93lux

52lux

33lux

7. Light Distribution Curve
    配光曲线, 배광곡선, 配光曲線

    Illumination Intensity
        照度示意图, 직하조도표, 直下照度

314㎡

200.96㎡

113.04㎡

50.24㎡

Beam Angle : 106˚ Beam Angle : 106˚

■ Weight and Dimensions
     1. Weight(重量, 무게, 重量) : 1.4Kg
     2. Dimensions : Φ276㎜ X 204㎜(H)
              产品尺寸, 제품사이즈, 製品サイズ
      3. Packaging Size : 314㎜(W) X 314㎜(L) X 226㎜(H)
              单个产品包装, 개별박스포장, 小箱梱包

 Illuminance Level
(Factory, Warehouse)

照度(工厂、仓库)
밝기(공장,창고) 

明るさ(工場、倉庫)

Average Floor
Illuminance
地面 平均照度
바닥평균조도
床平均照度

Number of Lamps by Height
根据高度的所需数量, 높이에 따른 필요수량, 高さによる必要な数量

4m 6m 8m 10m 15m

 Low Illuminance
较低亮度的, 낮은밝기, 低い明るさ

100lux 10EA 12EA 13EA 14EA 17EA

200lux 21EA 24EA 26EA 28EA 35EA

Normal Illuminance
普通亮度的, 보통밝기, 普通明るさ

300lux 32EA 36EA 39EA 43EA 52EA

400lux 44EA 48EA 53EA 57EA 70EA

 High Illuminance
较高亮度的, 밝은밝기, 高い明るさ

500lux 54EA 60EA 66EA 71EA 87EA

600lux 65EA 72EA 79EA 86EA 104EA

5 lines

40m

Height

 

: 6m
1

1

2

2
3

4
5

6 7 8 9 10

3
4

5

Interval

 
: 4m

10 rows

25m

(OK) (NO)

1. Input Voltage(输入电压, 입력전압, 入力電圧) : AC100~277V (AC90~305V)

2. Installation(安装, 설치, 設置) : E39/E40
3. Wattage(消耗功率, 소비전력, 消費電力) : 60W
4. Total Lumen(光通量, 총광량, 全光束) : 7,980lm (7,182lm)
5. Luminous Efficacy(光效, 광효율, 光効率) : 133lm/W (120lm/W)
6. Pupil Lumen(有效光通量, 가시총광속, 有効全光束) : 15,162Plm (13,646Plm)
7. CCT(色温, 색온도, 色温度) : 5,700K (3,000K)
8. CRI(显色性, 연색성, 演色性) : 82Ra
9. Beam Angle(照射角度, 조사각도, ビーム角度) : 106˚(Standard) / 137˚(Dome Diffuser)
                                                          20˚,30˚,45˚,60˚(Lens) /       (106˚Only)

10. British Thermal Unit, Calorie : 143.22BTU/h, 36,138Cal/h
11. PFC : 0.93

L+

Downward 0˚ (±15˚)

Metal 
Halide  
250W

Halogen  
800W

=

High Pressure 
sodium  
500W

※ Please visit our website to check other beam available
       其他角度配光请参考网站内容, 다른각도는 홈페이지를 참조하세요, 他の角度についてはホームページをご参考ください 

• Standard Deviation : Electricity Consumption ±7%, Total Lumen ±7%, Light Efficacy ±7%, CCT
 ±6%,CRI ±2% in this catalogue

• Specifications are subject to change without prior notice. Please refer to our website for the newest 
  specifications (www.icepipeLED.com)

■ Replacement for(可取代, 대체가능품목, 代替可能ランプ)

The image illustrates flicker free 
products of ICEPIPE
无频闪现象的ICEPIPE产品图片
빛떨림 없는 ICEPIPE 제품의 사진
フリッカー現象がないICEPIPE製品写真

■ Flicker Free (通过了频闪测试 ,빛떨림없음, Flickerのテストに合格)

The image illustrates other products 
with flicker
有频闪现象的产品的图片
빛떨림 있는 타사 제품의 사진
フリッカー現象が生じている製品

(T)Time (T)Time
时间, 시간, 時間 时间, 시간, 時間 

Out Put Voltage Out Put Voltage
(V) (V)
电压
전압
電圧 

电压
전압
電圧 

(T)Time

■ Housing Color 
White
Other

Standard

Option
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                                                         UR2000-60W

■ Specifications(参数, 사양, 仕様)

■ Installation Conditions(使用条件, 사용조건, 使用条件)
    1. Indoors, Outdoors(with ceilings)
           室内、室外(屋檐), 
        실내, 실외(천장 있는 곳), 
         屋内, 屋外(軒下)
    2. Permitted Installation Angle : 0˚
             适用安装角度 : 0˚, 설치허용각도 : 0˚, 設置許容角度 : 0˚

4. Dimming(调光, 조광, 調光)
   Dimmer Incompatible
   禁止使用调光器
      디머 사용불가
       調光器使用不可

3. Operation Temperature :  
    使用温度, 사용온도, 使用温度
    -40℃~60℃

■ Applications(适用范围, 용도, 適用範囲)
    - High Bay(顶棚, 고천장등, 高天井)
    - Canopy(吊顶, 캐노피등, キャノピー)  
    - Recessed Light(嵌入式, 매입등, 埋め込み)

 Replacement for Metal Halide 180W, 可代替 180W 金属卤化物灯, 메탈할라이드 180W 대체가능, メタルハライド 180W 相当

■ Required Lamp Q’ty (Area 1,000㎡ (40m×25m))
            所需灯具数量(照射面积), 등의 필요수량(조사면적), 照明の必要な数量 (面積)(1,000㎡ (40m×25m))

■ Simulation Example

1. Model(型号名称,모델명, モデル)  :  UR2000-60W C+
2. Area (照射面积, 조사면적, 照射面積) : 1,000㎡(40m×25m)
3. Installation Height(安装高度, 설치높이, 設置高さ) : 6m
4. Lamp Quantity(灯具数量, 등수량, 照明数量) : 50(5x10)
5. Average Floor Illuminance : 288lux 
   (Maintenance factor : 80%, 
    Interior Reflection Factor : 70% - Floor, Ceiling, Wall)
    平均照度 : 288lux(光维持率 : 80%,  反射率：70% - 地面，天花板，墙壁)
    바닥평균조도 : 288lux(유지보수율 : 80%, 실내반사율 : 70% - 바닥,천장, 벽)
    床平均照度 : 288lux(保守率 : 80%, 反射率：70% - 床、天井、壁)

145lux

4m

6m

8m

10m

64lux

36lux

23lux

■ Light Distribution Curve
    配光曲线, 배광곡선, 配光曲線

■ Illumination Intensity
        照度示意图, 직하조도표, 直下照度

314㎡

200.96㎡

113.04㎡

50.24㎡

Beam Angle : 106˚ Beam Angle : 106˚

■ Weight and Dimensions
     1. Weight(重量, 무게, 重量) : 1.4Kg
     2. Dimensions : Φ276㎜ X 204㎜(H)
              产品尺寸, 제품사이즈, 製品サイズ
      3. Packaging Size : 314㎜(W) X 314㎜(L) X 226㎜(H)
              单个产品包装, 개별박스포장, 小箱梱包

 Illuminance Level
(Factory, Warehouse)

照度(工厂、仓库)
밝기(공장,창고) 

明るさ(工場、倉庫)

Average Floor
Illuminance

地面 平均照度,바닥
평균조도

床平均照度

Number of Lamps by Height
根据高度的所需数量, 높이에 따른 필요수량, 高さによる必要な数量

4m 6m 8m 10m 15m

 Low Illuminance
较低亮度的, 낮은밝기, 低い明るさ

100lux 15EA 17EA 19EA 20EA 25EA

200lux 31EA 35EA 38EA 41EA 50EA

Normal Illuminance
普通亮度的, 보통밝기, 普通明るさ

300lux 47EA 52EA 57EA 62EA 75EA

400lux 63EA 70EA 76EA 83EA 101EA

 High Illuminance
较高亮度的, 밝은밝기, 高い明るさ

500lux 78EA 87EA 95EA 103EA 126EA

600lux 94EA 104EA 114EA 124EA 151EA

5 lines

40m

Height

 

: 6m
1

1

2

2
3

4
5

6 7 8 9 10

3
4

5

Interval

 
: 4m

10 rows

25m

(NO)(OK)

1. Input Voltage(输入电压, 입력전압, 入力電圧) : AC100~277V (AC90~305V)

2. Installation(安装, 설치, 設置) : E39/E40
3. Wattage(消耗功率, 소비전력, 消費電力) : 60W
4. Total Lumen(光通量, 총광량, 全光束) : 5,520lm (4,968lm)
5. Luminous Efficacy(光效, 광효율, 光効率) : 92lm/W (83lm/W)
6. Pupil Lumen(有效光通量, 가시총광속, 有効全光束) : 10,488Plm (9,439Plm)
7. CCT(色温, 색온도, 色温度) : 5,700K (3,000K)
8. CRI(显色性, 연색성, 演色性) : 97Ra
9. Beam Angle(照射角度, 조사각도, ビーム角度) : 106˚(Standard) / 137˚(Dome Diffuser)
                                                          20˚,30˚,45˚,60˚(Lens) /       (106˚Only) 

10. British Thermal Unit, Calorie : 143.22BTU/h, 36,138Cal/h
11. PFC : 0.93

Downward 0˚ (±15˚)

C+

Metal 
Halide  
180W

Halogen  
500W

=

High Pressure 
sodium  
300W

※ Please visit our website to check other beam available
       其他角度配光请参考网站内容, 다른각도는 홈페이지를 참조하세요, 他の角度についてはホームページをご参考ください 

• Standard Deviation : Electricity Consumption ±7%, Total Lumen ±7%, Light Efficacy ±7%, CCT
 ±6%,CRI ±2% in this catalogue

• Specifications are subject to change without prior notice. Please refer to our website for the newest 
  specifications (www.icepipeLED.com)

■ Replacement for(可取代, 대체가능품목, 代替可能ランプ)

The image illustrates flicker free 
products of ICEPIPE
无频闪现象的ICEPIPE产品图片
빛떨림 없는 ICEPIPE 제품의 사진
フリッカー現象がないICEPIPE製品写真

■ Flicker Free (通过了频闪测试 ,빛떨림없음, Flickerのテストに合格)

The image illustrates other products 
with flicker
有频闪现象的产品的图片
빛떨림 있는 타사 제품의 사진
フリッカー現象が生じている製品

(T)Time (T)Time
时间, 시간, 時間 时间, 시간, 時間 

Out Put Voltage Out Put Voltage
(V) (V)
电压
전압
電圧 

电压
전압
電圧 

(T)Time

C+
■ Housing Color 

White
Other

Standard

Option
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                                                         UR2000-100W

■ Specifications(参数, 사양, 仕様)

■ Installation Conditions(使用条件, 사용조건, 使用条件)
    1. Indoors, Outdoors(with ceilings)
           室内、室外(屋檐), 
        실내, 실외(천장 있는 곳), 
         屋内, 屋外(軒下)
    2. Permitted Installation Angle : 0˚
             适用安装角度 : 0˚, 설치허용각도 : 0˚, 設置許容角度 : 0˚

4. Dimming(调光, 조광, 調光)
   Dimmer Incompatible
   禁止使用调光器
      디머 사용불가
       調光器使用不可

3. Operation Temperature :  
    使用温度, 사용온도, 使用温度
    -40℃~60℃

■ Applications(适用范围, 용도, 適用範囲)
    - High Bay(顶棚, 고천장등, 高天井)
    - Canopy(吊顶, 캐노피등, キャノピー)  
    - Recessed Light(嵌入式, 매입등, 埋め込み)

 Replacement for Metal Halide 250W, 可代替 250W 金属卤化物灯, 메탈할라이드 250W 대체가능, メタルハライド 250W 相当

6. Required Lamp Q’ty (Area 1,000㎡ (40m×25m))
            所需灯具数量(照射面积), 등의 필요수량(조사면적), 照明の必要な数量 (面積)(1,000㎡ (40m×25m))

■ Simulation Example

1. Model(型号名称,모델명, モデル)  :  UR2000-100W
2. Area (照射面积, 조사면적, 照射面積) : 1,000㎡(40m×25m)
3. Installation Height(安装高度, 설치높이, 設置高さ) : 6m
4. Lamp Quantity(灯具数量, 등수량, 照明数量) : 50(5x10)
5. Average Floor Illuminance : 584lux 
   (Maintenance factor : 80%, 
    Interior Reflection Factor : 70% - Floor, Ceiling, Wall)
    平均照度 : 584lux(光维持率 : 80%,  反射率：70% - 地面，天花板，墙壁)
    바닥평균조도 : 584lux(유지보수율 : 80%, 실내반사율 : 70% - 바닥,천장, 벽)
    床平均照度 : 584lux(保守率 : 80%, 反射率：70% - 床、天井、壁)

293lux

4m

6m

8m

10m

130lux

73lux

47lux

7. Light Distribution Curve
    配光曲线, 배광곡선, 配光曲線

    Illumination Intensity
        照度示意图, 직하조도표, 直下照度

314㎡

200.96㎡

113.04㎡

50.24㎡

■ Weight and Dimensions
     1. Weight(重量, 무게, 重量) : 1.4Kg
     2. Dimensions : Φ276㎜ X 204㎜(H)
              产品尺寸, 제품사이즈, 製品サイズ
      3. Packaging Size : 314㎜(W) X 314㎜(L) X 226㎜(H)
              单个产品包装, 개별박스포장, 小箱梱包

 Illuminance Level
(Factory, Warehouse)

照度(工厂、仓库)
밝기(공장,창고) 

明るさ(工場、倉庫)

Average Floor
Illuminance

地面 平均照度,바닥
평균조도

床平均照度

Number of Lamps by Height
根据高度的所需数量, 높이에 따른 필요수량, 高さによる必要な数量

4m 6m 8m 10m 15m

 Low Illuminance
较低亮度的, 낮은밝기, 低い明るさ

100lux 7EA 8EA 9EA 10EA 12EA

200lux 15EA 17EA 18EA 20EA 25EA

Normal Illuminance
普通亮度的, 보통밝기, 普通明るさ

300lux 23EA 25EA 28EA 30EA 37EA

400lux 31EA 34EA 37EA 41EA 50EA

 High Illuminance
较高亮度的, 밝은밝기, 高い明るさ

500lux 39EA 43EA 47EA 51EA 62EA

600lux 47EA 51EA 56EA 61EA 74EA

5 lines

40m

Height

 

: 6m
1

1

2

2
3

4
5

6 7 8 9 10

3
4

5

Interval

 
: 4m

10 rows

25m

(OK) (NO)

1. Input Voltage(输入电压, 입력전압, 入力電圧) : AC100~277V (AC90~305V)

2. Installation(安装, 설치, 設置) : E39/E40
3. Wattage(消耗功率, 소비전력, 消費電力) : 100W
4. Total Lumen(光通量, 총광량, 全光束) : 11,200lm (10,080lm)
5. Luminous Efficacy(光效, 광효율, 光効率) : 112lm/W (101lm/W)
6. Pupil Lumen(有效光通量, 가시총광속, 有効全光束) : 21,280Plm (19,152Plm)
7. CCT(色温, 색온도, 色温度) : 5,700K (3,000K)
8. CRI(显色性, 연색성, 演色性) : 82Ra
9. Beam Angle(照射角度, 조사각도, ビーム角度) : 106˚(Standard) / 137˚(Dome Diffuser)
                                                          20˚,30˚,45˚,60˚(Lens)

10. British Thermal Unit, Calorie : 238.7BTU/h, 60,229Cal/h
11. PFC : 0.93

Downward 0˚ (±15˚)

Metal 
Halide  
250W

Halogen  
800KW

=

High Pressure 
sodium  
500W

※ Please visit our website to check other beam available
       其他角度配光请参考网站内容, 다른각도는 홈페이지를 참조하세요, 他の角度についてはホームページをご参考ください 

• Standard Deviation : Electricity Consumption ±7%, Total Lumen ±7%, Light Efficacy ±7%, CCT
 ±6%,CRI ±2% in this catalogue

• Specifications are subject to change without prior notice. Please refer to our website for the newest 
  specifications (www.icepipeLED.com)

■ Replacement for(可取代, 대체가능품목, 代替可能ランプ)

The image illustrates flicker free 
products of ICEPIPE
无频闪现象的ICEPIPE产品图片
빛떨림 없는 ICEPIPE 제품의 사진
フリッカー現象がないICEPIPE製品写真

■ Flicker Free (通过了频闪测试 ,빛떨림없음, Flickerのテストに合格)

The image illustrates other products 
with flicker
有频闪现象的产品的图片
빛떨림 있는 타사 제품의 사진
フリッカー現象が生じている製品

(T)Time (T)Time
时间, 시간, 時間 时间, 시간, 時間 

Out Put Voltage Out Put Voltage
(V) (V)
电压
전압
電圧 

电压
전압
電圧 

(T)Time

■ Housing Color 
White
Other

Standard

Option

Beam Angle : 106˚ Beam Angle : 106˚
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                                                         UR2000-110W

■ Specifications(参数, 사양, 仕様)

■ Installation Conditions(使用条件, 사용조건, 使用条件)
    1. Indoors, Outdoors(with ceilings)
           室内、室外(屋檐), 
        실내, 실외(천장 있는 곳), 
         屋内, 屋外(軒下)
    2. Permitted Installation Angle : 0˚
             适用安装角度 : 0˚, 설치허용각도 : 0˚, 設置許容角度 : 0˚

4. Dimming(调光, 조광, 調光)
   Dimmer Incompatible
   禁止使用调光器
      디머 사용불가
       調光器使用不可

3. Operation Temperature :  
    使用温度, 사용온도, 使用温度
    -40℃~60℃

■ Applications(适用范围, 용도, 適用範囲)
    - High Bay(顶棚, 고천장등, 高天井)
    - Canopy(吊顶, 캐노피등, キャノピー)  
    - Recessed Light(嵌入式, 매입등, 埋め込み)

 Replacement for Metal Halide 400W, 可代替 400W 金属卤化物灯, 메탈할라이드 400W 대체가능, メタルハライド 400W 相当

6. Required Lamp Q’ty (Area 1,000㎡ (40m×25m))
            所需灯具数量(照射面积), 등의 필요수량(조사면적), 照明の必要な数量 (面積)(1,000㎡ (40m×25m))

■ Simulation Example

1. Model(型号名称,모델명, モデル)  :  UR2000-110W L+
2. Area (照射面积, 조사면적, 照射面積) : 1,000㎡(40m×25m)
3. Installation Height(安装高度, 설치높이, 設置高さ) : 6m
4. Lamp Quantity(灯具数量, 등수량, 照明数量) : 50(5x10)
5. Average Floor Illuminance : 762lux 
   (Maintenance factor : 80%, 
    Interior Reflection Factor : 70% - Floor, Ceiling, Wall)
    平均照度 : 762lux(光维持率 : 80%,  反射率：70% - 地面，天花板，墙壁)
    바닥평균조도 : 762lux(유지보수율 : 80%, 실내반사율 : 70% - 바닥,천장, 벽)
    床平均照度 : 762lux(保守率 : 80%, 反射率：70% - 床、天井、壁)

383lux

4m

6m

8m

10m

170lux

96lux

61lux

7. Light Distribution Curve
    配光曲线, 배광곡선, 配光曲線

    Illumination Intensity
        照度示意图, 직하조도표, 直下照度

314㎡

200.96㎡

113.04㎡

50.24㎡

■ Weight and Dimensions
     1. Weight(重量, 무게, 重量) : 1.4Kg
     2. Dimensions : Φ276㎜ X 204㎜(H)
              产品尺寸, 제품사이즈, 製品サイズ
     3. Packaging Size : 314㎜(W) X 314㎜(L) X 226㎜(H)
        单个产品包装, 개별박스포장, 小箱梱包

 Illuminance Level
(Factory, Warehouse)

照度(工厂、仓库)
밝기(공장,창고) 

明るさ(工場、倉庫)

Average Floor
Illuminance

地面 平均照度,바닥
평균조도

床平均照度

Number of Lamps by Height
根据高度的所需数量, 높이에 따른 필요수량, 高さによる必要な数量

4m 6m 8m 10m 15m

 Low Illuminance
较低亮度的, 낮은밝기, 低い明るさ

100lux 6EA 6EA 7EA 8EA 9EA

200lux 11EA 13EA 14EA 15EA 19EA

Normal Illuminance
普通亮度的, 보통밝기, 普通明るさ

300lux 17EA 19EA 21EA 23EA 28EA

400lux 23EA 26EA 28EA 31EA 38EA

 High Illuminance
较高亮度的, 밝은밝기, 高い明るさ

500lux 29EA 33EA 36EA 39EA 47EA

600lux 36EA 39EA 43EA 47EA 57EA

5 lines

40m

Height

 

: 6m
1

1
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4
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Interval

 
: 4m

10 rows

25m

(OK) (NO)

1. Input Voltage(输入电压, 입력전압, 入力電圧) : AC100~277V (AC90~305V)

2. Installation(安装, 설치, 設置) : E39/E40
3. Wattage(消耗功率, 소비전력, 消費電力) : 110W
4. Total Lumen(光通量, 총광량, 全光束) : 14,630lm (13,167lm)
5. Luminous Efficacy(光效, 광효율, 光効率) : 133lm/W (119lm/W)
6. Pupil Lumen(有效光通量, 가시총광속, 有効全光束) : 27,797Plm (25,017Plm)
7. CCT(色温, 색온도, 色温度) : 5,700K (3,000K)
8. CRI(显色性, 연색성, 演色性) : 82Ra
9. Beam Angle(照射角度, 조사각도, ビーム角度) : 106˚(Standard) / 137˚(Dome Diffuser)
                                                          20˚,30˚,45˚,60˚(Lens) /      (106˚Only) 

10. British Thermal Unit, Calorie : 262.57BTU/h, 66,252Cal/h
11. PFC : 0.93

L+

Downward 0˚ (±15˚)

Metal 
Halide  
400W

Halogen  
1.2KW

=

High Pressure 
sodium  
750W

※ Please visit our website to check other beam available
       其他角度配光请参考网站内容, 다른각도는 홈페이지를 참조하세요, 他の角度についてはホームページをご参考ください 

• Standard Deviation : Electricity Consumption ±7%, Total Lumen ±7%, Light Efficacy ±7%, CCT
 ±6%,CRI ±2% in this catalogue

• Specifications are subject to change without prior notice. Please refer to our website for the newest 
  specifications (www.icepipeLED.com)

■ Replacement for(可取代, 대체가능품목, 代替可能ランプ)

The image illustrates flicker free 
products of ICEPIPE
无频闪现象的ICEPIPE产品图片
빛떨림 없는 ICEPIPE 제품의 사진
フリッカー現象がないICEPIPE製品写真

■ Flicker Free (通过了频闪测试 ,빛떨림없음, Flickerのテストに合格)

The image illustrates other products 
with flicker
有频闪现象的产品的图片
빛떨림 있는 타사 제품의 사진
フリッカー現象が生じている製品

(T)Time (T)Time
时间, 시간, 時間 时间, 시간, 時間 

Out Put Voltage Out Put Voltage
(V) (V)
电压
전압
電圧 

电压
전압
電圧 

(T)Time

■ Housing Color 
White
Other

Standard

Option

Beam Angle : 106˚ Beam Angle : 106˚
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                                                         UR2000-110W

■ Specifications(参数, 사양, 仕様)

■ Installation Conditions(使用条件, 사용조건, 使用条件)
    1. Indoors, Outdoors(with ceilings)
           室内、室外(屋檐), 
        실내, 실외(천장 있는 곳), 
         屋内, 屋外(軒下)
    2. Permitted Installation Angle : 0˚
             适用安装角度 : 0˚, 설치허용각도 : 0˚, 設置許容角度 : 0˚

4. Dimming(调光, 조광, 調光)
   Dimmer Incompatible
   禁止使用调光器
      디머 사용불가
       調光器使用不可

3. Operation Temperature :  
    使用温度, 사용온도, 使用温度
    -40℃~60℃

■ Applications(适用范围, 용도, 適用範囲)
    - High Bay(顶棚, 고천장등, 高天井)
    - Canopy(吊顶, 캐노피등, キャノピー)  
    - Recessed Light(嵌入式, 매입등, 埋め込み)

 Replacement for Metal Halide 250W, 可代替 250W 金属卤化物灯, 메탈할라이드 250W 대체가능, メタルハライド 250W 相当

6. Required Lamp Q’ty (Area 1,000㎡ (40m×25m))
            所需灯具数量(照射面积), 등의 필요수량(조사면적), 照明の必要な数量 (面積)(1,000㎡ (40m×25m))

■ Simulation Example

1. Model(型号名称,모델명, モデル)  :  UR2000-110W C+
2. Area (照射面积, 조사면적, 照射面積) : 1,000㎡(40m×25m)
3. Installation Height(安装高度, 설치높이, 設置高さ) : 6m
4. Lamp Quantity(灯具数量, 등수량, 照明数量) : 50(5x10)
5. Average Floor Illuminance : 510lux 
   (Maintenance factor : 80%, 
    Interior Reflection Factor : 70% - Floor, Ceiling, Wall)
    平均照度 : 510lux(光维持率 : 80%,  反射率：70% - 地面，天花板，墙壁)
    바닥평균조도 : 510lux(유지보수율 : 80%, 실내반사율 : 70% - 바닥,천장, 벽)
    床平均照度 : 510lux(保守率 : 80%, 反射率：70% - 床、天井、壁)

256lux

4m

6m

8m

10m

114lux

64lux

41lux

7. Light Distribution Curve
    配光曲线, 배광곡선, 配光曲線

    Illumination Intensity
        照度示意图, 직하조도표, 直下照度

314㎡

200.96㎡

113.04㎡

50.24㎡

■ Weight and Dimensions
     1. Weight(重量, 무게, 重量) : 1.4Kg
     2. Dimensions : Φ276㎜ X 204㎜(H)
              产品尺寸, 제품사이즈, 製品サイズ
     3. Packaging Size : 314㎜(W) X 314㎜(L) X 226㎜(H)
              单个产品包装, 개별박스포장, 小箱梱包

 Illuminance Level
(Factory, Warehouse)

照度(工厂、仓库)
밝기(공장,창고) 

明るさ(工場、倉庫)

Average Floor
Illuminance

地面 平均照度,바닥
평균조도

床平均照度

Number of Lamps by Height
根据高度的所需数量, 높이에 따른 필요수량, 高さによる必要な数量

4m 6m 8m 10m 15m

 Low Illuminance
较低亮度的, 낮은밝기, 低い明るさ

100lux 8EA 9EA 10EA 11EA 14EA

200lux 17EA 19EA 21EA 23EA 28EA

Normal Illuminance
普通亮度的, 보통밝기, 普通明るさ

300lux 26EA 29EA 32EA 35EA 43EA

400lux 35EA 39EA 43EA 47EA 57EA

 High Illuminance
较高亮度的, 밝은밝기, 高い明るさ

500lux 44EA 49EA 53EA 58EA 71EA

600lux 53EA 59EA 64EA 70EA 85EA

5 lines

40m

Height

 

: 6m
1
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Interval

 
: 4m

10 rows

25m

(OK)

1. Input Voltage(输入电压, 입력전압, 入力電圧) : AC100~277V (AC90~305V)

2. Installation(安装, 설치, 設置) : E39/E40
3. Wattage(消耗功率, 소비전력, 消費電力) : 110W
4. Total Lumen(光通量, 총광량, 全光束) : 9,790lm (8,811lm)
5. Luminous Efficacy(光效, 광효율, 光効率) : 89lm/W (80lm/W)
6. Pupil Lumen(有效光通量, 가시총광속, 有効全光束) : 18,601Plm (16,741Plm)
7. CCT(色温, 색온도, 色温度) : 5,700K (3,000K)
8. CRI(显色性, 연색성, 演色性) : 97Ra
9. Beam Angle(照射角度, 조사각도, ビーム角度) : 106˚(Standard) / 137˚(Dome Diffuser)
                                                          20˚,30˚,45˚,60˚(Lens)

10. British Thermal Unit, Calorie :  262.57BTU/h, 66,252Cal/h
11. PFC : 0.93

Downward 0˚ (±15˚)

Metal 
Halide  
250W

Halogen  
800KW

=

High Pressure 
sodium  
500W

※ Please visit our website to check other beam available
       其他角度配光请参考网站内容, 다른각도는 홈페이지를 참조하세요, 他の角度についてはホームページをご参考ください 

• Standard Deviation : Electricity Consumption ±7%, Total Lumen ±7%, Light Efficacy ±7%, CCT
 ±6%,CRI ±2% in this catalogue

• Specifications are subject to change without prior notice. Please refer to our website for the newest 
  specifications (www.icepipeLED.com)

■ Replacement for(可取代, 대체가능품목, 代替可能ランプ)

The image illustrates flicker free 
products of ICEPIPE
无频闪现象的ICEPIPE产品图片
빛떨림 없는 ICEPIPE 제품의 사진
フリッカー現象がないICEPIPE製品写真

■ Flicker Free (通过了频闪测试 ,빛떨림없음, Flickerのテストに合格)

The image illustrates other products 
with flicker
有频闪现象的产品的图片
빛떨림 있는 타사 제품의 사진
フリッカー現象が生じている製品

(T)Time (T)Time
时间, 시간, 時間 时间, 시간, 時間 

Out Put Voltage Out Put Voltage
(V) (V)
电压
전압
電圧 

电压
전압
電圧 

(T)Time

■ Housing Color 
White
Other

Standard

Option C+

(NO)

Beam Angle : 106˚ Beam Angle : 106˚

C+
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Compared to Clear Plate, Transmittance Rate 
Decreases 2% 
与透明罩相比透光率减少约2%, 
Clear Plate 적용시 보다 광투과율이 약2% 감소, 

透明カバーより透過率が約2％減少

 UR2000 Series Beam Angle (发光角度, 광각, 光角)

Types of Accessories and Beam Angles (根据不同附属品及选件实现的发光角度 /액세서리 및 옵션별 구현 광각 / アクセサリー及びオプション別光角)

Beam
Angle
发光角度

 광각
光角

Light Distribution Curve
配光曲线 / 배광곡선 / 配光曲線

60˚

66˚

110˚

66˚

137˚

30˚

45˚

20˚

106˚

101˚

UR2000
LED Option & ACC.

5630 PKG

A.3

A.2

A.2-1

5630 PKG

5630 PKG

5630 PKG

5630 PKG

5630 PKG

Standard

Option

Acc.

Inner Outside Reflector
IOR

Classifi-
cation

区分
구분
区分

Luxeon M

Luxeon M

Luxeon M

Luxeon M

Compared to Clear Plate, Transmittance Rate 
Decreases 10% 
与透明罩相比透光率减少约10%, 
Clear Plate 적용시 보다 광투과율이 약 10% 감소, 

透明カバーより透過率が約10％減少

Diffuser Plate

Option.Lens

Option.Lens

Option.Lens

Option.Lens

Option. 20˚Lens

Option. 30˚Lens

Option. 45˚Lens

Option. 60˚Lens

Dome Diffuser

Notes
备注 / 비고 / 備考

Components (构成 / 구성 / 構造)
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 UR2000 Installation Types(安装方式, 설치타입, 設置タイプ)

High Bay

※ Please visit our website and check the installation videos 
      (在公司网页(www.icepipeLED.com)上可以看到安装视频  / 당사 홈페이지  (www.icepipeLED.com) 를 방문하시면 설치동영상을 보실수 있습니다. / 当社のホームページ(www.icepipeLED.com) で取付け動画をご覧いただけます)

Chain
(链条, 체인, チェーン)

Chain
(链条, 체인, チェーン)

防水接头
방수커넥터
防水コネクタ

Acc.1 Acc.12 Acc.7Acc.13 Acc.12

Installation 1 Installation 2

Installation 3 Installation 4

 SH1 + MH + Chain + MH + FMB + WC + Screw

WC
(Waterproof
 Connector)

Acc.7

Acc.7 Acc.7

Acc.7

Acc.7

Acc.16

Acc.13

Acc.13

Acc.16 Acc.23 Acc.23

Acc.23

Acc.23

Acc.23

Acc.23

Acc.1 Acc.7

Acc.1-1 Acc.1-1Acc.2 Acc.13 Acc.2 Acc.7 Acc.7Acc.12 Acc.7 Acc.16 Acc.23,25 Acc.23,25,26

SH1 + Pipe + FMB + Screw

SH2 + CS + Chain + MH + FMB + WC + Screw SH2 + CS + FMB + Pipe + FMB + Screw

High Bay

High Bay High Bay

Acc.1 Acc.1

Acc.1-1

Acc.1-1

SH1
(Socket Holder1)
底座灯头1
소켓 홀더1
口金ホルダー1

SH1
(Socket Holder1)
底座灯头1
소켓 홀더1
口金ホルダー1

SH2
(Socket Holder2)
底座灯头2
소켓 홀더2
口金ホルダー2 SH2

(Socket Holder2)
底座灯头2
소켓 홀더2
口金ホルダー2

Acc.12

Acc.12

Acc.12

MH
(Multi Hanger)
多功能挂件
멀티행거
マルチハンガー

MH
(Multi Hanger)

多功能挂件
멀티행거

マルチハンガー

MH
(Multi Hanger)

多功能挂件,멀티행거
マルチハンガー

FMB
(Flange Mount Bracket)

凸缘支架
플렌지 마운트 브라켓
フランジマウントブラケット

FMB
(Flange Mount Bracket)

凸缘支架, 플렌지 마운트 브라켓
フランジマウントブラケット

FMB
(Flange Mount Bracket)

凸缘支架, 플렌지 마운트 브라켓
フランジマウントブラケット

FMB
(Flange Mount Bracket)

凸缘支架, 플렌지 마운트 브라켓
フランジマウントブラケット

FMB
(Flange Mount Bracket)

凸缘支架
플렌지 마운트 브라켓
フランジマウントブラケット

Self-drilling Screw
螺丝, 스크류, ネジ
(4.2×32)

Self-drilling Screw
螺丝, 스크류, ネジ
(4.2×32) Self-drilling Screw

(4.2×32)
螺丝, 스크류, ネジ

Self-drilling Screw
螺丝, 스크류, ネジ
(4.2×32)

Standard
UR2000

Not 
included

Pipe
钢管, 파이프, パイプ

(Not  included)

Taping
绝缘胶带接线 
테이프 결선
テーピング

防水接头
방수커넥터
防水コネクタ

WC
(Waterproof 
Connector)

Acc.16

(4×12)

Acc.25

Acc.26

Acc.25

Tapping Screw
螺丝, 스크류, ネジ

Tapping Screw
(5×16)
螺丝, 스크류, ネジ

Tapping Screw
(4×12)
螺丝, 스크류, ネジ

Acc.2
Acc.2

※ Acc.2-1
※ Acc.2-1

CS
(Clear Shade)

透明罩, 투명갓, 透明笠

CS
(Clear Shade)

透明罩, 투명갓, 透明笠

AS
(Aluminum Shade)

铝制灯罩
알루미늄갓

アルミ笠

AS
(Aluminum Shade)

铝制灯罩
알루미늄갓

アルミ笠

Not 
included

Pipe
钢管, 파이프, パイプ

(Not  included)

Taping
绝缘胶带接线 
테이프 결선
テーピング
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Acc.12Acc.1
 SH1 + MH

※ Please visit our website and check the installation videos 
      (在公司网页(www.icepipeLED.com)上可以看到安装视频  / 당사 홈페이지  (www.icepipeLED.com) 를 방문하시면 설치동영상을 보실수 있습니다. / 当社のホームページ(www.icepipeLED.com) で取付け動画をご覧いただけます)

 UR2000 Series Installation Types(安装方式, 설치타입, 設置タイプ)

High Bay

Acc.4-1 Acc.16
Guide Frame + WC

345~360

High Bay Recessed

Acc.1 Acc.12 Acc.13 Acc.12 Acc.16
SH1 + MH + Chain + MH + WC

High Bay

Acc.1 Acc.22-1 Acc.12
 SH1 + Pipe + NUC + MH

Acc.1

Acc.1

High Bay Raceway Raceway

SH1
(Socket Holder1)
底座灯头1
소켓 홀더1
口金ホルダー1

SH1
(Socket Holder1)
底座灯头1
소켓 홀더1
口金ホルダー1

(Not  included) 
Raceway
电线管路
전선관로
電線管

(Not  included) 
Raceway
电线管路
전선관로
電線管

(Not  included) 
Raceway
电线管路
전선관로
電線管

Acc.4-1
Guide Frame

嵌入罩 
매입가이드

 埋め込みガイドフレーム

Taping
绝缘胶带接线
테이프 결선
テーピング

Taping
绝缘胶带接线
테이프 결선
テーピング

Installation 5 

Installation 7 Installation 8 

Installation 6 

防水接头
방수커넥터
防水コネクタ

防水接头
방수커넥터
防水コネクタ

WC
(Waterproof 
Connector)

WC
(Waterproof 
Connector)

Acc.16

Acc.16

Acc.12

Acc.12

MH
(Multi Hanger)

多功能挂件,멀티행거
マルチハンガー

MH
(Multi Hanger)

多功能挂件,멀티행거
マルチハンガー

Chain
(链条, 체인, チェーン)

Acc.13

Acc.1
SH1
(Socket Holder1)
底座灯头1
소켓 홀더1
口金ホルダー1

Not 
included

Acc.12 Acc.12
MH

(Multi Hanger)
多功能挂件,멀티행거

マルチハンガー

MH
(Multi Hanger)

多功能挂件,멀티행거
マルチハンガー

Pipe
钢管, 파이프, パイプ

(Not  included)

Acc.22-1
NUC(Nut Union Coupling)
[#16C(1/2”)]
管子接头螺母
너트 유니온 커플링
ナットユニオンカップリング

Raceway

(Not included)
lock nut
锁紧螺母, 
로크너트,
 ロックナット

(Not included)
lock nut
锁紧螺母, 
로크너트,
 ロックナット

(Not included)
lock nut
锁紧螺母, 
로크너트,
 ロックナット
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 UR2000 Installation Types(安装方式, 설치타입, 設置タイプ)

※ Please visit our website and check the installation videos 
      (在公司网页(www.icepipeLED.com)上可以看到安装视频  / 당사 홈페이지  (www.icepipeLED.com) 를 방문하시면 설치동영상을 보실수 있습니다. / 当社のホームページ(www.icepipeLED.com) で取付け動画をご覧いただけます)

Acc.3 Acc.24

Installation 9 

 Reflector + Screw

Acc.3
Reflector

反射板, 반사갓, 反射板

(3×16)

Acc.24
Tapping Screw
螺丝, 스크류, ネジ

※  Acc.3 Reflector is a separate purchase part and need to be 
             assembled by customers    
    Acc.3 反射板是消费者购买之后可以自己安装的产品
       Acc.3 리플렉터는 구매 후 소비자 설치 가능 제품입니다 
     Acc.3 リフレクターは、購入後、 消費者が直接設置することが可能な製品です
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196

196

196

22
6

314 314

276

276

276

1 x 3R x 3R x 8L = 72ea

1 x 3R x 3R x 8L = 72ea

20
4

20
4

29
5

942

942

19
58

19
58

942

942

UR2000 + Housing Color
※ 1. Extra fees will be charged for 
         color option 

※ 1. Extra fees will be charged for 
         Lens option 

2. Consult with us for special 
    color option 

2. Consult with us for special 
    Lens option 

UR2000+Lens

UR2000+DP

1. Weight : 1.4Kg

2. Material : Plastic(PC/ABS)
                          Aluminium

3. Color :   White
4. Lens : No

22
6

314 314

Components
部件, 부품, 部品

Description
说明, 설명, 説明

Dimensions
外观尺寸, 외관치수, 外観寸法図 

Box size
包装尺寸, 박스사이즈, 梱包サイズ

Pallet size
托盘规格, 팔레트사이즈, パレットサイズ

 UR2000 Series Options

1. Weight : 1.45Kg

2. Material : Plastic(PC/ABS)
                          Copper

Diffuser Plate

UR2000

Titanium Silver Black Blue Green Red White

散光板, 확산판, 乳白色板

※ It must be ordered along with UR2000
      请与UR2000灯具一起订购 
       UR2000 본체와 함께 주문하십시오
     UR2000本体と一緒に注文してください

※ It must be ordered along with UR2000
      请与UR2000灯具一起订购 
       UR2000 본체와 함께 주문하십시오
     UR2000本体と一緒に注文してください

选用其他颜色外壳时将收取额外费用
컬러 Option은 비용이 추가됩니다
カラーオプションには追加費用が発生します

选用其他透镜时将收取额外费用
렌즈 Option은 비용이 추가됩니다
レンズオプションには追加費用が発生します

如需其他颜色的外壳时可以洽谈
다른 특수 컬러 Option은 별도 상담이 필요합니다
特殊カラーオプションは別途相談が必要です

如需其他透镜时可以洽谈
렌즈 Option은 별도 상담이 필요합니다
特殊レンズオプションは別途相談が必要です

1. Weight   :  1.4Kg(PC), 
                        1.6kg(Glass)

2. Material :  Plastic(PC/ABS)
                        Aluminium
                        Glass

31
5

314 314

1 x 3R x 3R x 6L = 54ea

972

20
40

972

Option

Option

Option

Option

Dome Diffuser 1

UR2000+DD1

Standard

Standard

Option. 20˚Lens Option. 30˚Lens Option. 45˚Lens Option. 60˚Lens

半球形散光灯罩, 확산구, ドーム型拡散カバー

部件 20°透镜
옵션 20˚렌즈
オプション 20°レンズ

部件 30°透镜
옵션 30˚렌즈
オプション 30°レンズ

部件 45°透镜
옵션 45˚렌즈
オプション 45°レンズ

部件 60°透镜
옵션 60˚렌즈
オプション 60°レンズ

钛银色, 티타늄실버, チタンシルバー 黑, 검정, ブラック 蓝, 파랑, ブルー 绿, 초록, グリーン 红, 빨강, レッド 白, 흰색, ホワイト
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 UR2000 Series Accessories

Components
部件, 부품, 部品

Description
说明, 설명, 説明

Dimensions
外观尺寸, 외관치수, 外観寸法図 

Box size
包装尺寸, 박스사이즈, 梱包サイズ

Pallet size
托盘规格, 팔레트사이즈, パレットサイズ

Unit                         (mm) (单位, 단위, 単位)

Accessory 1-1

Accessory 1

1. Weight : 515g

2. Material : Ceramic, Copper 
                        Stainless Steel
                        Plastic(PBT/ABS)

1. Weight : 305g

2. Material : Ceramic, Copper 
                        Stainless Steel
                        Aluminum

768

19
5612

4

25
8

384
187 384187

x 8ea 768

8 x 2R x 2R x 7L= 224ea

11
0

88

Φ 184

Φ 83

Socket Holder 2
灯座2, 소켓 홀더2 , ホルダー2

Socket Holder 1
灯座1, 소켓 홀더1 , ホルダー1

Accessory 2 1. Weight    : 1.2Kg

2. Material : Plastic(PC)

30
5

Φ 480

Clear Shade
透明罩, 투명갓, 透明笠

22
62

22
62

70
4

550 550

x 5ea
5 x 2R x 2R x 3L = 60ea

550

550

550

550
Accessory 2-1 1. Weight    : 890g

2. Material : Aluminum

70
4

550 550

x 5ea
5 x 2R x 2R x 3L = 60ea

30
5

Φ 500

Aluminum Shade
铝制灯罩, 알루미늄갓, アルミ笠

Accessory 4-1
1. Weight   : 1.7Kg

2. Material : Aluminum 
                        Steel

Φ 345~360

830

21
24

28
2

415 415

830

1 x 2R x 2R x 7L = 28ea

26
0

Φ 397

Guide Frame
嵌入罩, 매입등기구, 埋め込みガイドフレーム

Accessory 3
x 2ea

Φ 263 1100

22
3026

0

275 275

1100

2 x 4R x 4R x 8L = 256ea

11
0

1. Weight : 300g

2.Material : Plastic(PC/ABS)

Reflector
反射板, 반사갓, 反射板

PF 1/2”(in)

792

20
7015

5

32
0

396
193 396193

x 8ea 792

8 x 2R x 2R x 6L= 192ea
13

9

Φ 184

Accessory 1-2
1. Weight : 560g

2. Material : Ceramic, Copper 
                        Stainless Steel
                        Plastic(PBT/ABS)
                        Silicone

 Socket Holder 3
灯座3, 소켓 홀더3 , ホルダー3
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31
6

274 274

x 24ea
1096 1096

20
4651

132 132

24 x 4R x 4R x 6L = 2034ea

1. Weight : 134g

2. Material : Aluminum

41

Flange Mount Bracket
凸缘支架, 플렌지 마운트 브라켓, フランジマウントブラケット

Accessory 7
Φ 122

 UR2000 Series Accessories

Components
部件, 부품, 部品

Description
说明, 설명, 説明

Dimensions
外观尺寸, 외관치수, 外観寸法図 

Box size
包装尺寸, 박스사이즈, 梱包サイズ

Pallet size
托盘规格, 팔레트사이즈, パレットサイズ

Unit                         (mm) (单位, 단위, 単位)

Accessory 13
1. Weight : 160g

2. Material : Stainless Steel

1,
00

0

Chain
链条, 체인, チェーン

Accessory 15 1. Weight : 17g

2.Material : Stainless Steel

230
Safety Wire

安全挂钩, 안전고리, 落下防止ワイヤー

Φ 1.0

Accessory 16 1. Weight : 30g

2.Material : Plastic(PVC/PE)

95~75

24

19
Waterproof Connector

防水接头, 방수커넥터, 防水コネクタ

1. Material : Stainless Steel

1. Material : Stainless Steel
Accessory 23

Accessory 24

Φ
 4

.2

Φ
 3

.0

32

16

Self-drilling Screw (4.2 × 32)
螺丝, 스크류, ネジ

Tapping Screw (3 × 16)
螺丝, 스크류, ネジ

Accessory 12 1. Weight : 110g

2. Material : Stainless Steel
                          Zinc (Zn) 

Multi Hanger
多功能挂件, 멀티행거,  マルチハンガー

Φ
 4

3

Φ 71.5

PF 1/2”

36
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1. Material : Stainless Steel
Accessory 26

Φ
 5

.0

16
Tapping Screw (5 × 16)

螺丝, 스크류, ネジ

 UR2000 Series Accessories

Components
部件, 부품, 部品

Description
说明, 설명, 説明

Dimensions
外观尺寸, 외관치수, 外観寸法図 

Box size
包装尺寸, 박스사이즈, 梱包サイズ

Pallet size
托盘规格, 팔레트사이즈, パレットサイズ

Unit                         (mm) (单位, 단위, 単位)

1. Material : Stainless Steel
Accessory 25

Φ
 4

.0

12
Tapping Screw (4 × 12)

螺丝, 스크류, ネジ
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